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CONFORME ALLE NORME | ap| 6D
DESIGNED ACCORDING TO | ASME B16.34
o CONSTRUCTION SELON
GEMAB DEN NORMEN

] ACCOPPIAMENTO VALVOLA/ ATTUATORE
COUPLING VALVE / ACTUATOR
ACCOUPLEMENT VANNE / ACTIONNEUR
ANTRIEB / KUGELHAHN KUPPLUNG

ISO 5211
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN
DN 15 20 25 40 50 65 80 100 150
@,9 1’,‘2” 3.!4” 1” 11}2” 2” 21}2” 3” 4” 6’,
oF B 51 51 7 102
L VEDERE 202 330 356 432 559
M/R SEE B0/— | 380/— | 380/— | 440/500 | —/800
H VOIR 13 146 146 185 2%
h SIEHE 104 115 15 11 181
P 65 75 75 % 124
h 214 | 2/ | 214 | %0/18 | 45/
Kg. ALFA 19 3 4 70 120
IS0 5211 Fo7 FO7 Fo7 F0 Fia
oF 606s.B. Ve W8 M8 M10 M1
G 70 70 70 102 140
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MATERIALI - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFFE

50S.B. 54S.B.

506 S.B.

01 | corPO BODY CORPS GEHAUSE AT | T ey | AT e o
02 | vite SCREW VIS SCHRAUBE ASTM A193 B7 ASTM A193 B8M

02a | TIRANTE CORPO | BODY STUD TIRANT CORPS é‘éﬁ%@éﬁ ASTM A193 B7 ASTM A193 B8M
02b | DADO CORPO BODY STUD NUTS | CORPS ECROU ggEREEE ASTM A1942H ASTM A194 8M

03 | CHIUSURA CLOSURE EMBOUT EAREERETZEN | ontl i o | AN A EC 1 S e e
04 | sTELO STEM TIGE SPINDEL AISI410 | ASTM A479 F304 | ASTM A479 F316
05 | SFERA BALL BOULE KUGEL ASTM A479 F304 ASTM A479 F316
06 | sepi SEATS SIEGE SITZRING PTFE /RPTFE./PTEE. +AM,

07 | GUARNIZIONE CORPO | BODY GASKET ANNEAU DICHTUNGSRING | PTFE. +GRAF. PTFE.

08 | BussoLA WASHER JOINT DE TIGE SPINDELABDICHTUNG | PTFE. +GRAF. PTFE.

. CFISMnPL3G UNI 4838

09 | PREMIGUARNIZIONE | GLAND PRESSE ETOUPE | STOPFBUCHSE (2CAD. cAA\zeD ASTM A479 F304

10 | LEVA LEVER LEVIER HANDHEBEL R SR i R

11 | DADO/CONTRODADO | NUT/LOCK NUT | ECROWCONTRE ECROU | MUTTERKONTERMUTTER | ZivcaTo - GALVANSED - NGUE - VERZINKT

12 | MOLLEATAZZA | SPRING WASHER | RONDELLES BELLEVILLE| TELLERFEDER PICATO - A ISR D TRGUIE - VERZNCE:

. 8.8 UNI 37:
13 g'i‘;g%gl-r\ao STOP DEVICE PLOT D'ARRET ﬁgﬁ%'%&%m ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT
DISPOSITIVO CONTACT ANTISTATISCHE

14 | ANmistamico ANTISTATIC DEVICE | anmisTATIQUE VORRICHTUNG Riaabe

15 | O’RING STELO STEM ORRING O'RING TIGE SPINDEL O'RING VITON

16 | O’RING CORPO BODY ORING O'RING CORPS GEHAUSE ORING VITON

ESECUZIONI STANDARD - STANDARD EXECUTIONS
EXECUTION STANDARD - STANDARD-AUSFUHRUNGEN

— ESTREMITA SECONDO NORME ANSI B16.5 RF.
END FLANGES ACCORDING TO ANSI B16.5 RF.

— REALIZZAZIONE DA BARRA O FUSIONE IN ACCIAIO INOX O AL CARBONIO.

FROM BAR STOCK OR CASTINGS IN STAINLESS OR CARBON STEEL.

— REALIZZAZIONE DA FUSIONE CON FLANGE INTEGRALI.
FROM CASTINGS WITH INTEGRAL FLANGES.

— STELO ANTI BLOW-OUT.
— ANTI BLOW-QUT STEM.

— DISPOSITIVO ANTISTATICO.
ANTISTATIC DEVICE.

— FIRE-SAFE PER ACCIAIO AL CARBONIO.
FIRE-SAFE FOR CARBON STEEL.

— TENUTA ADDIZIONALE SU STELO CON Q'RING.
ADDITIONAL STEM SEAL WITH O-RING.

— FORATURA PIANO PREMISTOPPA A NORMA ISO 5211.
DRILLING OF TOP MOUNTING ACCORDING TO 150 5211.

— “ALFA 50 S.B.” DN 250 CON PERNO.
SIZE DN 250 "ALFA 50 5.B.” WITH TRUNNION.

RACCORDEMENT SUIVANT NORME ANSI B16.5 RF .
FLANSCHANSCHLUSSE NACH ANSI B16.5 RF.

EXECUTION DANS LA BARRE QU FUSION EN ACIER INOX OU AU CARBONE.
STANGEN ODER GUBAUSFUHRUNGEN FUR STAHL UND EDELSTAHL.

EXECUTION MOULEE AVEC BRIDES INTEGRALES.
GUBAUSFUHRUNGEN MIT INTEGRALEN FLANSCHEN.

TIGE ANTI EJECTABLE.
ANTI BLOW-OUT SPINDEL.

SISTEME ANTISTATIQUE.
ANTISTATISCHE AUSFUHRUNG.

SECURITE FEU POUR ACIER AU CARBONE.
FIRE SAFE FUR STAHL.

ETANCHEITG SUPPLEMENTAIRE DE LA TIGE AVEC JOINT TORIQUE.
ZUSATZLICHE SPINDEL DICHTUNG MIT O-RING.

PERGAGE DE LA PLATINE DE PRESSE ETOUPE SUIVANT NORME ISO 5211,
ANSCHLUSSMASSE NACH IS0 5211.

“ALFA 50 8.B.” DN 250 AVEC PIVOT.
“ALFA 50 S.B." DN 250 MIT ZAPFEN.

ESECUZIONI A RICHIESTA - EXECUTIONS ON REQUEST
EXECUTION SUR DEMANDE - AUSFUHRUNGEN AUF ANFRAGE

— ALTRI MATERIALI DISPONIBILI.
OTHER CONSTRUCTIONS MATERIALS ARE AVAILABLE.

— ESTREMITA SECONDO NORME DIN / UNI.
END FLANGES ACCORDING TO DIN / UNI.

REALISATIONS DANS D'AUTRES MATIERES .
WEITERE WERKSTOFFE ZU VERFUGUNG.

RACCORDEMENT SUIVANT NORME DIN / UNI.
FLANSCHANSCHLUSSE NACH DIN / UNI.
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DIAGRAMMA - DIAGRAM - DIAGRAMME - DIAGRAMM

- DN 10+80 RATING SEDI IN P.TFE..
4 ] PT.FE. SEAT RATINGS.
» I PTFE. SIEGES.
:: DN 100+125 RATING DER SITZE AUS PTFE.
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- DN 1040 RATING SEDI IN PT.EE. RINFORZATO.
:: FILLED PT.FE. SEAT RATINGS.
SIEGES CHARGES.
: RATING DER SITZE AUS VERSTARKTEN PTFE.
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-  —— RATING SEDI IN P.T.F.E. RINFORZATO AM.
- DN 15+40 METAL CORED P.TF.E. SEAT RATINGS.
: SIEGES RINFORCEES AVEC ANNEAU METALLIQUE.
< RATING DER SITZE AUS P.T.FE. MIT METALLKERN.
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w0 DN 15+25 :
o o RATING SEDI IN DEVLON.
5 N\ DEVLON SEAT RATINGS.
e SIEGES EN DEVLON.
280 DN 40 RATING DER SITZE AUS DEVLON.
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